Технические требования, 
предъявляемые к материалу для размещения и трансляции на видеопанелях Информационно-рекламной справочной системы ЦВК «Экспоцентр»
Система позволяет отображать на видеопанелях статические изображения и видеоконтент.

1. Типы принимаемых носителей информации:
· статические изображения и видеофайлы принимаются на любых существующих цифровых носителях, а также при помощи сервисов облачных сетевых ресурсов.
2. Требования к статическим изображениям:
	Характеристика
	Значение

	Формат изображения
	JPEG, PNG, BMP, TIFF, TGA, EPS

	Разрешение изображения
Частота кадров
	не менее 1920х1080 пикселей
не менее 25 кадров в секунду

	Ориентация изображения Соотношение сторон 
	Горизонтальная

16:9

	Цветовая палитра
	RGB



3. Принимаются следующие форматы видеофайлов в горизонтальной ориентации:
· Контейнеры: AVI, MKV, QuickTime, WMV, FLV, BDMV, 3GP, MP4, VOB, ts, MPG.
· Видеокодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9, H.264, H.265, VC-1.
Желательно предоставление файлов, имеющих прогрессивную развертку

видеосигнала.
4. Названия предоставляемых файлов должны состоять только из цифр и латинских букв.
5. При предоставлении материала с соотношением сторон, отличном от указанного выше, показ будет осуществляться в исходных пропорциях, но с присутствием черных полей на выходящем за пропорции пространстве. 

6. На панелях, размещенных непосредственно в выставочных павильонах, акустический уровень снижен до минимально допустимого значения. В отдельных местах демонстрация видеоматериала осуществляется без звукового сопровождения.
7. Тайминг ролика рассчитывается из кратности 15 секундам. В противном случае расчет стоимости размещения осуществляется с округлением в большую сторону от границы превышения.

8. Срок предоставления видеоматериала – не менее 3 рабочих дней до начала демонстрации.
